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Keramzyt Budowlany 8-16mm -
Worek 80L

KERAMZYT
BUDOWLANY
: Cena 49,99 zt
8-16mm Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy Keramzyt 8-16mm 80 L
Producent FHT GAWLIK

80L

Opis produktu

Keramzyt Budowlany 8-16mm - Innowacyjne rozwigzanie budowlane

Keramzyt Budowlany 8-16mm to zaawansowane kruszywo ceramiczne, ktére wyréznia sie swoimi unikalnymi
wiasciwosciami i zastosowaniami w branzy budowlanej. W tym obszernym opisie przedstawimy Ci szerokie
spektrum korzysci, jakie oferuje Keramzyt Budowlany 8-16mm, ktéry dostepny jest w wygodnym worku o
pojemnosci 80 litréw.
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KERAMZYT
BUDOWLANY

IZOLACYJNY
8-16 mm

Idealne kruszywo do réznych zastosowan budowlanych

Keramzyt Budowlany 8-16mm to materiat, ktéry znalazt zastosowanie w wielu obszarach budownictwa. Dzieki
swoim doskonatym witasciwosciom, stanowi idealne kruszywo do réznych projektéw i zadan budowlanych.
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Izolacja termiczna - gwarancja oszczednosci energetycznych

Keramzyt Budowlany 8-16mm charakteryzuje sie doskonatg izolacja termiczng. Dzieki swojej porowate;j
strukturze, skutecznie zatrzymuje powietrze, co pozwala na ograniczenie utraty ciepta w zimie oraz chroni przed
przenikaniem ciepta w lecie. Wykorzystanie keramzytu budowlanego w izolacji termicznej przektada sie na
oszczednosci energetyczne i nizsze koszty zwigzane z ogrzewaniem i klimatyzacja.
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Ochrona przed wilgocig - suchos¢ i zdrowie budynku

Keramzyt Budowlany 8-16mm stanowi skuteczng bariere dla wilgoci. Dzieki swojej strukturze porowatej,
keramzyt jest w stanie absorbowac wilgo¢ i jednoczesnie odprowadzac jg na zewnatrz. Taka wtasciwos¢
zapewnia utrzymanie suchego i zdrowego $srodowiska wewnatrz budynkdw, eliminujgc ryzyko powstawania
plesni i grzybéw. Wykorzystanie keramzytu budowlanego w miejscach narazonych na wilgo¢ daje pewnos¢
trwatej i stabilnej konstrukcji.
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Lekkos¢ - ftatwos¢ transportu i montazu

Jednym z gtéwnych atutéw Keramzytu Budowlanego 8-16mm jest jego niska waga. Dzieki porowatej strukturze,
jest znacznie Izejszy od tradycyjnych materiatéw budowlanych, takich jak beton czy cegta. Taka cecha utatwia
transport i manipulacje na placu budowy, co przektada sie na oszczednos¢ czasu i wysitku. Lekkos¢ keramzytu

budowlanego wptywa réwniez na mniejsze obcigzenie konstrukcji, co jest istotne zwtaszcza przy budowie na
stabszych gruntach.

Keramzyt Budowlany - materiat na lata

Keramzyt Budowlany 8-16mm to materiat o wyjgtkowej trwatosci. Dzieki swojej ceramicznej strukturze, jest
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, a takze nie podlega gniciu i korozji. Moze by¢ stosowany w
réznych warunkach srodowiskowych, bez obawy o utrate swoich wtasciwosci. Keramzyt budowlany jest stabilny i
niezawodny, co gwarantuje dtugotrwate uzytkowanie bez koniecznosci napraw i wymian.

Keramzyt Budowlany 8-16mm to innowacyjne rozwigzanie budowlane, ktére zapewnia wiele korzysci w réznych
aspektach budownictwa. Jego doskonate wtasciwosci izolacyjne, ochrona przed wilgocia, lekkos$¢ i trwatos¢
sprawiaja, ze jest idealnym materiatem do wielu zastosowan budowlanych. Dostepnos¢ w wygodnym worku o
pojemnosci 80 litréw utatwia transport i wykorzystanie na placu budowy. Wybierz Keramzyt Budowlany 8-16mm
i ciesz sie niezawodnym i efektywnym materiatem do swoich projektéw budowlanych.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pakowanie: 80 litrow
Frakcja: 4-8mm , 8-16mm
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Specyfika pakowania:
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. worki 25 kg

« 40 workéw na palecie = 1 tona

- towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100 cm
. catos¢ zabezpieczona folig stretch

Specyfika dostawy:

- Wysytka w ciggu 24 godzin

- Dostawa w ciggu 3 dni roboczych

« Mozliwos¢ zaptaty u kuriera

- Roztadunek w petni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy
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