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Mączka pohutnicza 0-12 mm

Cena 60,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Mączka pohutnicza 0-12 mm

Producent FHT GAWLIK

Opis produktu

Mączka pohutnicza 1-12 mm - idealne zagęszczanie dla trwałych nawierzchni.

Drobne kruszywo pohutnicze idealnie nadaje się do zagęszczania. Kruszywo hutnicze tzw " mączka
"przeznaczone jest do układania kostki Brukowej. Jest to ostatnia warstwa.

Kruszywo pohutnicze - doskonałe rozwiązanie dla układania kostki brukowej.

Mączka pohutnicza o rozmiarze 1-12 mm to niezwykle przydatne kruszywo przy układaniu trwałych nawierzchni.
Jest to drobne kruszywo o specjalnej strukturze, które doskonale nadaje się do zagęszczania. W procesie

układania kostki brukowej, mączka pohutnicza pełni ważną rolę jako ostatnia warstwa, która jest aplikowana na
wierzch, po ułożeniu głównych elementów.

Ostatnia warstwa: mączka pohutnicza dla wykończenia nawierzchni.

Jedną z kluczowych zalet kruszywa pohutniczego jest jego doskonałe dopasowanie do kostki brukowej. Dzięki
odpowiedniemu rozmiarowi ziaren, mączka pohutnicza umożliwia precyzyjne wypełnienie szczelin pomiędzy

elementami kostki, co przyczynia się do zwiększenia stabilności i trwałości nawierzchni. Materiał ten jest również
doskonałym wykończeniem, nadającym estetyczny i schludny wygląd całej powierzchni.

Precyzyjne zagęszczanie z kruszywem o rozmiarze 1-12 mm.

Mączka pohutnicza jest również wyjątkowo skutecznym narzędziem do zagęszczania nawierzchni. Drobne ziarna
kruszywa ułatwiają proces zagęszczania, umożliwiając równomierne wypełnienie i utwardzenie podłoża. Dzięki
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temu, nawierzchnia staje się bardziej odporna na obciążenia i wytrzymała w czasie.

Mączka pohutnicza - gwarancja stabilności i trwałości.

Ważnym aspektem mączki pohutniczej jest jej gwarancja stabilności i trwałości. Materiał ten został specjalnie
zaprojektowany, aby zapewnić optymalne warunki dla kostki brukowej i innych nawierzchni. Dzięki swoim
właściwościom, mączka pohutnicza umożliwia długotrwałe użytkowanie nawierzchni, minimalizując ryzyko

deformacji czy uszkodzeń.

Podsumowując, mączka pohutnicza o rozmiarze 1-12 mm jest niezastąpionym kruszywem przy układaniu kostki
brukowej i innych trwałych nawierzchni. Jej doskonałe właściwości zagęszczające, zdolność do precyzyjnego

wypełniania szczelin oraz gwarancja stabilności i trwałości sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla
profesjonalnych projektów nawierzchniowych.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 1 TONA LUZEM Dostawa tylko ŚLĄSK , 1 TONA BIG BAG

STREFY DOSTAW

SPECYFIKA DOSTAWY

Kruszywa dowozimy do Państwa własnym transportem. Posiadamy samochody od 5
tonowe 12 tonowe oraz 25 tonowe.

Własny transport daje nam pewność, że towar dotrze do Państwa zgodnie z Waszym
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zamówieniem.
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